
Informação do Modelo
Série L9
Modelo Interno 100L9GE
Modelo Comercial 100L9G/100L9/100L9GE
Endereço PRD h�p://10.18.203.58:8000/svn/doc/DevProjiectMNG/MSD6886/MSD6886_EU_U4/01-So�ware/01-Start/trunk/02-PRD
Built-in Video SVN h�p://10.18.203.58:8000/svn/Video_Epos/DevProjiectMNG/MSD6886/MSD6886_EU_U4/01-So�ware/01-Start/trunk/08-StoreModeMaterial/Built-in_Video/LaserTV/Trichroma_LaserTV.mp4
EPOS SVN h�p://10.18.203.58:8000/svn/Video_Epos/DevProjiectMNG/MSD6886/MSD6886_EU_U4/01-So�ware/01-Start/trunk/08-StoreModeMaterial/EPOS/LaserTV/100L9GE_EPOS
Modelo Online NA
Informação Básica:
Cor do Equipamento: Preto, Cinzento
Resolução: 4K
Formato: 16:9
Tecnologia de Projeção: DLP
Fonte de Luz: Laser
Fonte de Luz: Laser Azul+Verde+Encarnado
DMD: 0.47” ECD 2K Nativo
Ângulo de Projeção: 0,25
Ruído perceível: 32dB
Superfície de Visualização: Flat
Deslocamento de Lente: Não
Foco: Não
Zoom (Ótico ou Digital): Não
Proteção de Lente: Não
Duração Estimada da Fonte de Luz: 25,000 horas (Luminance drop  50%)
Proteção Ocular (Desligar Automático com 
Aproximação de Pessoas): Sim

Resistência (nível IP): N/A
Slot de Segurança Kensington: Sim
Conformidade RoHS: Sim
Produto Reciclável: Sim
Altifalantes: Integrados
Saída Audio Power: Não
Tamanho do Ecrã: 100"
Modelo do Ecrã: S88W
Tipo de Ecrã: Fresnel Lens Technology & B/W Lenticular Technology
Categoria: 4K Smart Laser TV
Sistema Operativo: VIDAA U4
Detalhes Técnicos:
Luminância (em lumens): 3000 lm
Brilho: 350 nit
Luminância (mínimo, em lumens): TBD
Relação de Contraste Estático: >1000：1 （a partir de la muestra de test）    
Relação de Contraste Dinâmico:   200,0000：1
Número de Cores: 1.07B
Resolução: 3840*2160
Upscaling para 4K: Sim
Colorimetria 10 bit: Sim
Compatibilidade HDR: Sim
HDR10: Sim
HLG: Sim
HDR10+ decoding: Não
Dolby Vision: Não
HDMI-ARC: Sim
HDMI-CEC: Sim
MHL: Não
Anyview Cast (Miracast): Sim
Network Streaming (DLNA): Sim
Wireless Digital Audio (Bluetooth): Sim
Gama de cor alargada: typical NTSC 145% (137.75%-152.25%)
3D: Não
Processador: Quad Core/MSD6886NQHAT-8-00GH
Upscaling Ultra HD: Sim
MEMC: Sim
Taxa de renovação: 60Hz
Taxa de movimento: 120
Descodificador: HEVC (H.265),VP9,H.264,MPEG4, MPEG2,VC1,MVC
Input Lag em Modo de Jogo: ≤120ms
3D Digital Comb Filter: Sim
Redução de Ruído MPEG: Sim
Redução de Ruído Mosquito: Sim
Áudio:
Potência de Saída: 40 W
Subwoofer: N/A
Tecnologia de Som: Dolby Atmos
NICAM / A2 Stereo: NICAM Stereo

Equalizador: Sim (Equalizador Paramétrico Avançado, compensação das características de frequência com base no nível do sinal de entrada para se adequar às características acústicas dos ouvidos humanos)

Áudio - Especial: Dolby Audio(MS12)  Dolby Atmos
AC-4: Sim
MPEG-H: Sim
Extras:
Media Player: Sim (Vídeo, Áudio, Imagem)

Multi-Language OSD:

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Svenska
Dansk
Suomi
Norsk
Čeština
Slovenčina
Polski
Magyar
Български
Türkçe
中文
Русский
O'zbekiston
ΔϳΑέόϟ�
ĮĞŃĉı
Arabic
Hindi
Latvija
Eesti
Lietuva

Hotel TV: Sim

Interface de Utilizador: VIDAA U4

Internet:
Principais Apps (todos os países): Netflix, YouTube, Prime Video (Amazon)

Apps Específicas por país: Freeview Play (UK), Maxdome (GER), 
Timvision(IT),ChiliTV(IT),BBC iPlayer(UK),DAZN(GER),Mitele(SPAIN),RTVe(SPAIN), IVI(RUS),OKKO(RUS),MEGOGO(RUS,UKR),Rutube(RUS),Channel One(RUS);Rai Play(IT);RMC (SFR 
sports)(FRANCE),TVZAVR(RUS),OLL TV(UKR),Divan.TV(UKR),CDA.PL(POL)

Navegador Web: VEWD
HbbTV: V2.0.2
MHEG: Sim (requer Certificação, exemplo: Ziggo)
Emissão Anyview: Sim
Fluxo Anyview: Sim (DMP,DMR)
App Smartphone: RemoteNOW
Receção e Especificações TV:
Sintonizador Digital e Analógico: DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner: Não
LCN: Sim (dependendo da localização e operador)
Teletexto: Sim
EPG: Não (apenas UK)
Controlo Parental: Sim
PVR: Sim
Modificação horária: Sim
Classificação de Canais: Integrado e exportável para edição em PC (ChSort)
Lista de Canais Favoritos: 4
Conetividade:
Interface Comum (CI+) : Sim (V1.4)
HDMI1: HDMI 2.1 
HDMI2: HDMI 2.0, eARC

HDMI3: HDMI 2.0

HDMI4 HDMI2.0
USB (2.0): 1
USB (3.0): 1
Saída S/PDIF: 1 
Saída RCA L/R (Analógica): 0
Saída Auriculares: 1
Sintonizador RF: 2
Saída Composta (AV): 1（mini）

Entrada Componente YPb(Cb)/Pr(Cr): N/A
SCART : N/A
Entrada VGA: 0
Áudio VGA L/R (mini-jack): 0
Entrada Áudio (L/R): 1（mini）
Subwoofer: N/A
Porta Ethernet RJ45: Sim
Suporte Adaptador Wireless LAN: Sim
WiFi: 802.11ac, Dual-Band (2.4G e 5G)
Bluetooth: A2DP & AVRCP
Sensor de Luz: Não
RS232: Não
Porta de Serviço: 1
Eco & Fonte de Alimentação:
Fonte de Alimentação: 120V-240V 
Classificação Energética: N/A
Consumo em Standby: ≤0.5W
Desligado: N/A
Consumo de Energia: 300W
Cosumo Anual (placa): N/A
Consumo de Energia (Etiqueta de Eficiência 
Energética): N/A

Consumo Anual (Etiqueta de Eficiência Energética): N/A

Taxa de Luminância: N/A
Conteúdo de Mercúrio: 0 mg

Conteúdo de Chumbo: Sim (contém chumbo apenas em certas peças e componentes, de acordo com as cláusulas de isenção existentes na Diretiva RoHS)

Peso e Dimensões:
Peso incluindo Embalagem: 15kg
Peso incluindo Suporte: 11.2kg
Peso excluindo Suporte: 11.2kg
Peso da Embalagem: 2.0kg
Peso do Esferovite na Embalagem: BC Cartão ondulado duplo
Peso do Plástico na Embalagem: 0.03kg
Peso do Metal na Embalagem: 0.05kg
Embalagem (horizontal / vertical): Vertical
Dimensão da Embalagem: 751×478×305mm
Dimensão do Produto (LxPxA): 610×346×155mm
EAN: TBD
Acessórios:
Material Suporte / Cor: N/A (sem suporte)
Suporte (LxW): N/A (sem suporte)
Suporte de parede VESA: Não compatível

Controlo Remoto (Número de botões / Modelo): 41/ERF6A64(EU), 41/ERF6B64H(UK), 
40/EN6A64H/EN6C64H(EM)

Pilhas: AAAx2
Manual de Utilizador: Sim
Guia de Início Rápido: Sim
Cabo de Alimentação: Sim
Adaptador: Não

Material da Embalagem:  cartão纸箱1pc+manual 衬垫2pc+caixa de TV机袋1pc+saco de acessórios附件袋2pc+saco com luvas 手套包装袋1pc+ Kit de Limpeza de cartão清洁套装包装盒1pc+saco com controlo 
remoto遥控器包装袋1pc+Saco de ferramentas扳手包装袋1pc

Material da Embalagem (0.1g < unit <= 0.5g): N/A

Material da Embalagem (unit > 0.5g): cartão纸箱1pc+manual 衬垫2pc+caixa de TV整机袋1pc+saco de acessórios附件袋2pc+saco com luvas 手套包装袋1pc+Kit de Limpeza de cartão清洁套装包装盒1pc+saco com controlo 
remoto遥控器包装袋1pc+Saco de ferramentas扳手包装袋1pc

Embalagem:
ISTA 6-AMAZON.com-SIOC: Sim
Peso da Embalagem:
Peso da Embalagem - Papel, cartão: 0
Peso da Embalagem - EPS: 0
Peso da Embalagem - foil PE: 1.215kg
Peso da Embalagem - PVC: 0
Peso da Embalagem - Plástico e outros: 0.05kg
Peso da Embalagem - Madeira: 0
Peso da Embalagem - Metal: 0.03kg
Peso da Embalagem - Papel: 2.0kg
Logística e garantia:
Container Loading(40HQC): 392
Formato DMP:
Formatos: AVI,MP4,MKV,TS,FLV OGM

Vídeo: .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM,

Áudio: .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 
music(mp3 aac wma wav)

Imagem: .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo
Outras características:

Nome do modelo registado para terceiros: 100L9GE/100L9G/100L9

Segurança e regulação:
CE : Sim
CB: Sim
EMC 测试: Sim
HDMI 认证: Não
能源之星: Não
RoHS : Sim
Divx: Não
CI+: Sim
Dolby  audio: Sim
Amazon: Sim
Netflix: Sim
YouTube: Sim
FVP: Sim


